
Технический райдер группы Gottwut

1. Рабочее место барабанщика

Барабанная установка: бас барабан – 20″ или 22”, подвесной том – 10” или 12”, 
напольный том – 14” или 16″. Коврик под установку.
4 стойки под тарелки типа «журавль», стойка для хай-хэта, стойка для малого 
барабана.

Винтовой, регулируемый по высоте, устойчивый стул.

Стерео DI-box для ноутбука. Стул или подставка под ноутбук. Две розетки 220 В.

Все пластики должны быть в рабочем состоянии. Обязательно обеспечить систему 
фиксации элементов ударной установки на сцене. Наличие фетровых прокладок и 
«барашков» строго обязательно!

! Недопустимо использование самодельных конструкций !

2. Рабочее место бас-гитариста

Бас-гитарный стек типа TC Electronic, Ampeg, EBS или аналоги. Две розетки 220 В. 
Стойка для гитары.
Усилитель должен быть включен в линию через балансный выход, либо подзвучен 
специализированным микрофоном для басовых инструментов.

3. Рабочее место гитариста

Гитарный стек или комбоусилитель мощность не менее 100 Вт, НО с возможностью 
посыла сигнала гитары в оконечник усилителя (Return Input или to Power Amp Input).Return Input или to Power Amp Input).
Кабинет должен быть подзвучен микрофоном Shure SM57 или аналогичным.

Две розетки 220 В. Стойка для гитары.

3. Рабочее место вокалиста

Исправная стойка для микрофона типа «журавль».
________________________________________________________________
Обязательно связаться с контактным лицом группы по вопросам согласования 
райдера.
Контактное лицо: Федор Артеменков (Return Input или to Power Amp Input).8-968-086-05-09)


